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このガイドは、デジタル機能の設定、撮影、再生ち 
まを簡単に説明しています。撮影の際に本ガイドを 
携帯してご活用ください。詳しい説明については、 
EOS Kiss D に ITAL 使用説明書をお読みください。 
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す < 撮影するには 


デジタル機能設定 




モードダイヤルを〈□〉（全 
自動）にする 



ピントを合わせる 

写したいものに AF フレームを 合 
わせ、輕くシャッターボタンを押 
して、ピントを合わせます。 



レンズのフオーカスモードス 
イッチを 〈 AF 〉 にする 





CF ス□ットカバーを 
開け、 CF カードを入 
れる 


電源スイッチを 〈 ON 〉 にする 




撮影する 

さらにシャツターボタンを押して 
撮影します。 


撮影した画像を確認する 

画像が約2秒闇表示されまず。 

•メニュー機自旨の [撮影画像の確認時間] で 
表示時間を変更することができます。 


胃! ★マークは、応用撮影ゾーン （P 、 Tv 、 Av 、 M 、 A - DEP ) 限 
定の機能です。（を：簡単撮影ゾーンで記録画質™は選 
択できません。） 



メニュー機能の基本操作は、液晶モニターを見ながら、カメラ 
背面の 〈 MENU 〉 ボタン、 〈 JUMP 〉 ボタン、十字キー（〈▲▼〉〈◄►ん 
〈©〉で行いまず。 





なブ日テクト 
巧涨 
ブリントが 
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メニューを表示する 

〈 MENU 〉 ボタンを押すと表示さ 
れます。もう一度押すと表示が 
消えまず。 


タブを選ぶ 

• OUMP 〉 ボタンを押して項目を 
選びます。 


ニュー項目を選ぶ 

〈▲▼〉を押して項目を選び、 
〈资)> を押します。 


M メニュー内容を選ぶ 

〈▲▼〉または〈◄►〉で内容を選 
びます。 




内容を設定する 

〈©>を押すと設定されまず。 


終了する 

〈 MENU 〉 ボタンを押して終了し 
ます。 
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カメラ設定ネリ期化* 


け T 2] タブから [カメラ設定初期化] を還びまず。 

[0 K ] を選びまず。（下表の状態になりまず。） 

記録画像関係 


II 11|| I 


撮影機能関係 


AF フレーム選択 

自動選が 

ドライブモード 

1枚撮影 

露出補正 

0(ゼ □) 

AEB 設定 

解除 


記録画質 

L 4(ラ-シンファイン) 

に0感度 

100 

ホワイトバランス 

Mil けート） 

WB-BKT 設定 

解除 

現像パラメーター 

パラメーター1 

縦横自動回転表示 

A 

ファイル番号 

通し番号 


記録画質の選択 


マニュアルホワイトバランス* 


[〇]タブから間録画動を選びます。 
記麵質を選びまず。 


記録画質 

lm\lm 

Mj|Md 

sm\sm 

1;な,‘リ 

記録画素数(約） 

630万 

280万 

160万 

630万 

1枚のサイブ(約 MB ) 

3.1 

1.8 

1.8 

1.2 

1.4 

0.9 

7 

撮影可能枚数 ( CF 128 MB •約枚) 

38 

65 

66 

101 

88 

132 

16 


ISO に0感度の設定* 


• < iso 〉（^) ボタンを押します。 
♦〈盤〉 を回して、「做]」 r 如 G 」 

「•が G」r 80 IJJ r あ日 G 」 の中から選 
びます。 
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• ファインダーの中央に、白い被写体 
がくるようにして撮影します。 

• [〇]タブから [MW 晒像選択] を選 
びます。 

• 撮影した白い画像を選びまず。 

参 メニューを終了しまず。 

• < WB 〉(^) ボタンを押し、〈巡〉 
を回しても〉を選びます。 


ホワイトバランスブラケティング * 



• 記録画質を [ RAW ] じ(外にします。 
• [〇]タブから [ WB-BKT 設定] を選 

びます。 

参 ブラケティングレベルを設ちしま 
す。 


WB ホワイトバランスの選択* 


現像 パラメーターの 選択* 



• 〈 WB 〉(^) ボタンを押しまず。 
参 〈酱ジを回して選びます。 


オート 太陽光 
(自動設定） （晴天） 日陰 

EEZE — 米一な^ 




マニュアルスト□ポ使用白色壁光な白熱電球 


• [〇]タブから[現像パラメーター]を選びます。 



鮮やかでくっきりした仕上がり 
やや控えめで、自然な仕上がリ 
主に商用印刷などの業務用途 
[設定] で内容を設定後、 比ット1〜 
3] を選択 

比ットト 3] の設定 
















































































































































































撮影操作 


デジタル機能設定 — 

現像 パラメーターの 設定* 



♦ [〇]タブか引 現像パラメーター] を 

選びます。 

•[設定] を選びます。 

•セツ ト [1] 〜 [3] のいずれかを選 
びまず。 

♦項目を 還びます。 

• 効果の内容を設定しまず。 


項目 

マイナス 

プラス 

コントラスト 

明暗差•弱 

明暗差•強 

シャープネス 

輪郭強調•控えめ 

輪郭強調'強め 

色の灌さ 

薄め 

:農いめ 

色あい 

朋色がホめ 

肌色が黄色め 


INFO . カメラの設定内容の確認 


< INFO .〉 ボタンを押します。 



一 曰付/時刻 
— AE 目設定 
一 W 己-己 KT 設定 
一 現像パラメーター設定 
一撮影画像の確認 
一撮影画像の確認時間 


叫 SO 感度設定 


縱お自動回転表示 
CF カードの空き容量 
オートパワーオフ設定時間 


各部を砍 


電源スイッチ 
ドライブモードボタン 
〈盗ジ電子ダイヤル 
シャッターボタン 


リモコン受信部- 

赤目緩巧/ 
セルフタイマー 
ランプ 


♦ 〈 MENU 〉 ボタンを 2 回押し、現像パ 
ラメーター選択画面に戻ります。 
♦ 設定したセツト番号を選びます。 



視度調整つまみ 


ファインダー接眼部_ 
表示パネル 




漱晶3 


ニター 



モー ドダイヤル 
-内蔵スト□ボ 

〈4〉スト□ボボタン 


表示パネル 

撮影可能枚数 - 

使用している CF カードであと何あ 
撮影できるかを示していまず。 

紋リ数値 - 

AEB -— 

シヤツター逐度 - 


1 




-に〇感度 
赤目總巧 


ホワイト 
バランス-- 


關關 ぷ卿を淵 

A 米谁を … mimm け^ 


おり込み 
ボタン 


〈み〇 表示パネル照明ボタン 
〈AV 因〉 絞リ数値/ 

露化補正設定ボタン 

〈*〉AE □ツク / 
FE □ックボタン 

〈回〉 

AF フレーム 
選択ボタン 


-バツ テリーチ エツ クー」 
- [よ 

0K— NG 

撮影可能枚数の目安 


電子音 

- ドライブ 
モート 
-記 録画質 


露出レベル表示 


版] 


温度 

スト□ボ撮影なし 

50%スト□ボ撮影 

常温 （+ 2crc ) 

600 

400 


ファインダー內表示 


AF フレーム- 


べ►〉 十字单一 


I — AF フレー ム点灯表示位置い 


^ □ □ □日 


AE □ック /FE □ック —百焦 マー ク 

スト□ボ充電完了 -I —— 連続撮影時の 


シャッター速度- 


絞り数値-- 


最大撮影可能枚数 
露出レベル表示 


簡単摄影ゾーンで撮影する 


簡単撮影ゾーンでは、すべてが自動設定され、シャツ 
ターボタンを押せば、誰でもカメラまかせで撮影でき 


ます。 



ゾーソ 


♦ 撮影目的に応じた撮影モードを選び 
ます。 

• 被写体に AF フレームを合わせます。 
• シャッターボタンを半押ししてピン 
卜^合わせまず。 

♦ 表示を確認します。 

♦構図を 巧め、シャッターボタンを全 
押しして撮影します。 


応用撮影ゾーンで撮影する 



シャツター速度や殺り数値を選択 
したり、露出を自分の巧みに変え 
るなど、カメラの設定を思いどお 
りじ変えることで、さまざまな撮 
影をすることができます。 


P プ□グラム AE 撮影 

〈□〉と同じように、カメラがシャッター速度と紋リ数値を自 
動設定します。撮影の手順は簡単撮影ゾーンと同じです。 


Tv シャッター速度優先撮影 



500 [ JB ] 

n W 2..1 ••ド.。 


参 モードダイヤルを 〈 Tv 〉 にしまず。 
♦〈盗い を回し、シャッター速度を 
設定して、ピントを合わせます。 
紋 LJ 数値が自動的じまま U まず。 
•殺り 数値が点滅ずるときは、点 
灯に変わるまで〈^〉を回しまず。 


Av 線り数値優先撮影 

♦ モードダイヤルを 〈 Av 〉 にします。 
♦ 〈巡〉を回し、紋リ数値を設定して、 
ピントを合わせます。 

— シャッター速度が自動的にままりまず。 
♦ シャッター速度が点滅するときは、 
点灯に変わるまで〈^〉を回します。 



内蔵スト□ボ撮影 

簡単撮影ゾーン 

暗いときや日中逆光時に、内蔵ストロボが自動的に上がって 
発光します。（く：4バ<^ 〉〈 囚 〉 を除く） 

応用撮影ゾーン 

〈ち>ボタンを押して、 

内蔵スト□ボを上げ 
てか6撮影します。 


作 F-S18-55mm F3.5-5.6 USM 使用時） 


内蔵スト□ボの届<距離 


に 0 感度 

広ち： 18mm 

望遠： 55mm 

100 

約 0.7 〜 3.7m 

約〇ツ〜 2.3m 

400 

約 0.7 〜 7.4m 

約 0.7 〜 4.6m 

1600 

約 0.7 〜 14.9m 

約 0.7 〜 9.2m 


応用撮影 


回 AF フレームの選択* 



a ドライブモードの選択* 



〈写!]如〉ボタンを押して選びます。 
□:1枚撮影 


节澀廉連続4械 


_ が 


セルフタイマー/ 
リモコン撮影 


Av 因露出補正* 

IBS ~ 5.6 r 501 •モー ドダイヤルを 〈 MU ソ外の応用 
™ 1ぉ3 2 " 1 "!" 1 .: 2 1 撮影ゾーンじしまず。 

マイナス 寺.‘ ■..古 プラス ♦ ピントを合わせ、表示を確認しま 
標準露出指標 ■n _ ず。 

露,中,レベル 〈av 因〉ボタンを押しながら、 く溢〉 
マ-ク BsaaMM を回して設定しまず。 

•白い(黒い)被写体を撮るときはプラス（マイナス）補正を行います。 


%露出を自動的に変える/ AEB 撮影* 



♦ [〇]タブから [AEB 設定] を選びます。 

• AEB レベルを設定します。 


50 5.5 r 5Sl 

■,)) 

□ 

n n n 

ML 


②マイナス ① 標準-③プラス 


* 露出を固定する/ AE □ック撮影* 

• ピントを合わせます。 

• 露出を合わせたい被写体をファイ 
ン ダーの 中央(こおいて、〈乂〉ボタ 
ンを押します。 

•構図を みめて撮影します。 

Lae □ック表示 



再生操作 



INFO . 



ファイル番号 


撮影画像 
スト□ボ調光 
補正量 
絞り数値- 
シャッター速度 
記録画像数/ 

総記録画像数 

記録画質 - 

画像プ□テクト - 
露出!補止量 


し心ぶ 

-速度 


ヒストグラム 
測光モード 
撮影モード 
に0感度 
- WB-BKT 値 
卜撮影時刻 
ホワイトバランス 
音声メモ 

(本機には録音機能なし） 

- 撮影年月日 


画像消去 



♦ 〈■§〉ボタンを押しまず。 


1枚消去 

• [消去] を選びます。 

全画像消去 

• [全画像..] を選びます。 
♦ [0 K ] を選びます。 






































































































































